Farbechtheitspriifungen:

DIN EN 20105-A03
Farbechtheitsprifungen - Teil A03: Graumalstab zur Bewertung des Anblutens

DIN EN ISO 105-B06
Farbechtheit und Alterung gegen kunstliches Licht bei hohen Temperaturen:
Prifung mit der Xenonbogenlampe

DIN EN ISO 105-C06
Farbechtheitsprifungen - Teil C06: Farbechtheit bei
der Haushaltswasche und der gewerblichen Wasche

DIN EN ISO 105-C10
Farbechtheitsprifungen - Teil C10: Farbechtheit
gegen das Waschen mit Seife oder mit Seife und Soda

DIN EN ISO 105-E01
Farbechtheitsprifungen - Teil EO1: Farbechtheit gegen Wasser

DIN EN ISO 105-E04
Farbechtheitsprifungen - Teil EO4: Farbechtheit gegen Schweil}

DIN EN ISO 105-E07
Farbechtheitspriifungen - Teil EO7: Farbechtheit gegen Fleckenwasser

DIN EN 20105-N01
Farbechtheitsprifungen - Teil NO1: Bestimmung der Farbechtheit gegen Bleichen: Hypochlorit

DIN EN ISO 105 NO2
Farbechtheitsprifungen - Teil NO2: Bestimmung der Farbechtheit gegen Bleichen: Peroxid

DIN EN ISO 105 NO3
Farbechtheitsprifungen - Teil NO3: Bestimmung der Farbechtheit gegen Bleichen:
Natriumchlorit (leichte Beanspruchung)

Weitere Tests sind nach Kundenwunsch mit Kosten verbunden mdglich.
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